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Kugelbuchsen
Standard- & Spezialausführungen mit Zubehör



2

Kugelbuchsen

Aufbau und Merkmale

Große Produktauswahl

THK bietet für jede Art von Anwendung die passende
Kugelbuchse an: Standardbuchsen, Buchsen mit ein-
stellbarem Spiel, offene Kugelbuchsen, lange Kugel-
buchsen, Kugelbuchsen mit Flansch oder Blockbuchsen.

Standard- und Spezialwellen

Hochwertige Standarwellen sind ab Lager kurzfristig lie-
ferbar. Auf Anfrage können auch Hohlwellen und Wellen
mit Endenbearbeitung geliefert werden.

Abb. 2 Hohlwellen und Wellen mit Endenbearbeitung

Welle

Käfig

Gehäuse

Kugel

Dichtung

Abb. 1 Aufbau der Kugelbuchse

Die Kugelbuchsen der Serie LM sind Linearsysteme ohne Hubbegrenzung, die auf zylindrischen Wellen eingesetzt wer-
den. Zwischen den tragenden Kugeln und der Welle besteht ein Punktkontakt, so dass die zulässige Traglast gering ist,
aber präzise und leichtgängige Bewegungen erreicht werden.

Die Kugelbuchse besteht aus kohlenstoffreichem Wälzlagerstahl, der nach dem Härten innen und außen geschliffen wird.
Kugelbuchsen können in vielen Anwendungen eingesetzt werden, wie beispielsweise in Computern und Peripheriegerä-
ten, automatischen Registriersystemen, 3D-Messeinrichtungen von Mehrspindel-Bohrmaschinen und Präzisionsmaschi-
nen, Pressen, Bearbeitungsmaschinen, automatischen Brennschneidmaschinen, Druckmaschinen, Kartenauswahlma-
schinen, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen sowie in Verschiebeeinrichtungen aller Art.

Austauschbarkeit

Kugelbuchsen werden nach bestehender Normung pro-
duziert und sind daher allgemein austauschbar. Darüber
hinaus lassen sich mit den präzis bearbeiteten Wellen
eng tolerierte Passungen erzielen.

Hochgenaue Käfige

Käfige für drei bis acht Kugelreihen werden aus einem Stück
gefertigt und sichern so eine genaue Führung der Kugeln
in Laufrichtung und damit eine hohe Laufgenauigkeit der
Kugelbuchsen. 
Kleinere Kugelbuchsen sind für einen leisen Lauf und her-
vorragenden Laufeigenschaften mit einem Kunststoffkä-
fig ausgestattet.
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Allgemeine Montage

Abb. 3 Montage der Mutter in eine Passung

D-0,3

dr-0,3 D=  Außendurchmesser

dr= Innendurchmesser

Tab. 1 zeigt die empfohlenen Gehäuse-Einbautoleran-
zen. In der Regel wird Spielpassung verwendet. Für weni-
ger Spiel wird die Übergangspassung gewählt.

Montage der Kugelbuchse

Einbautoleranzen

Tab. 1  Einbautoleranzen des Gehäuses

Kugelbuchse und Welle sind normalerweise auf Normal-
spiel eingestellt. Für weniger Spiel kann aber auch enges
Spiel gewählt werden.

Tab. 2  Toleranzen des Wellendurchmessers

Kugelbuchsen sind mit einem Dorn gleichmäßig in eine Pas-
sung zu montieren, damit die seitliche Fläche und die
Dichtung nicht beschädigt werden. Alternativ kann auch
eine Zwischenplatte zum vorsichtigen Eintreiben der Mut-
ter in die Passung verwendet werden (siehe Abb. 3).

Abb. 7

Abb. 5 Einbau mit Halteringen

Äußere Buchse
Feststellschraube

Gehäuse

Falsch

Abb. 6 Nicht empfohlene Montage mittels
Feststellschraube

Eine Fixierung mittels einer Feststellschraube könnte zu
einer Beschädigung der Kugelbuchse führen und ist daher
nicht zu empfehlen (siehe Abb. 6)

Montage der Kugelbuchsen mit Flansch

Kugelbuchsen müssen nicht unbedingt in axialer Richtung
gesichert werden, aber neben dem Einpressen in die Pas-
sung ist doch eine Sicherung vorzunehmen. Siehe dazu
Tab. 1 zu den empfohlenen Einbaupassungen.
In den Abbildungen 4 und 5 sind Einbaubeispiele für die
allgemeine Montage von Kugelbuchsen gezeigt.

Abb. 4 Einbau mit Sicherungsringen

Die Kugelbuchsen der Serien LMF, LMK und LMH können
über den Flansch montiert werden (siehe Abb. 7).

Typ Gehäuse

Modelnummer Genauigkeit Spielpassung Übergangspassung

Hochgenau

Präzision (P)

––––

Hochgenau

LM

LME

LMF

LMK

LMH

LM-L

LMF-L

LMK-L

LMH-L

H7 J7

H7

H6

H7

J7

J6

K6, J6

Typ Welle

Modelnummer Genauigkeit Normalspiel Enges Spiel

Hochgenau

Präzision (P)

––––

Hochgenau

LM

LME

LMF

LMK

LMH

LM-L

LMF-L

LMK-L

LMH-L

f6, g6 h6

f6, g6

f5, g5

h7

h6

h5

k6

Falsch
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Abb. 8 Einbau der spieleinstellbaren Mutter

Montage mit Spieleinstellung

Bei den Kugelbuchsen mit dem Kennzeichen -AJ in der
Bestellbezeichnung kann das Spiel zwischen Mutter und
Welle einfach über das Mutter-Aufnahmegehäuse einge-
stellt werden. Dabei ist zu beachten, dass der Schlitz in
der Mutter und der im Gehäuse um 90° Grad versetzt sind,
damit das Spiel gleichmäßig eingestellt werden kann
(siehe Abb. 8).

Fettschmierung

Kugelbuchsen mit beidseitigen Dichtungen (Kennzeichen
UU) sollten vor dem Einbau gefettet werden. Standardty-
pen ohne Dichtung können nach dem Einbau über die Welle
gefettet werden.
Zum Nachschmieren ist stets das gleiche Fett zu ver-
wenden. THK empfiehlt ein Lithiumseifenfett der Konsistenz
Klasse 2.

Schmierung

Gehäuse

Ölschmierung

Abb. 11

Montage der Welle

Die Welle muss bei der Montage gleichmäßig und vorsichtig
in die Kugelbuchse eingeführt werden. Es ist darauf zu ach-
ten, dass sich die Welle nicht verkantet, und so Kugeln aus
dem Käfig gedrückt werden, oder der Käfig selbst beschä-
digt wird.

Richtig Falsch

Abb. 9 Einführen der Welle

Im Betrieb ist zu beachten, dass keine Momentbelastun-
gen auf die Kugelbuchsen wirken, da sonst die Kugelrei-
hen nicht mehr gleichmäßig belastet werden. Ist dies
nicht zu vermeiden, sollten zwei oder mehrere Kugel-
buchsen in möglichst großem Abstand auf einer Welle ange-
ordnet werden.

Weiterhin ist zu beachten, dass Kugelbuchsen nicht für
Drehbewegungen ausgelegt sind.

Falsch

Abb. 10 Unzulässige Drehbewegungen

Ölschmierung

Im allgemeinen wird Turbinenöl, Maschinenöl oder Spin-
delöl verwendet.

Eine Tropfschmierung der Welle oder die Zuleitung für
das Schmieröl kann über eine Bohrung im Gehäuse vor-
genommen werden (siehe Abb. 11). THK liefert aber auch
Kugelbuchsen mit einer Ölbohrung in der Außenschale. -
Hierzu können Sie sich auch von THK beraten lassen.

Nähere Informationen zum Thema Schmierung finden Sie
in unserem Hauptkatalog.

Abdichtung

Zusätzlich zu der Standard-Abdichtung (Kennzeichen UU)
sind Filzdichtungen Typ FLM für Kugelbuchsen erhält-
lich. Mit diesen Spezialdichtungen kann ein geringerer
Dichtungswiderstand mit verbessertem Staubschutz
erreicht werden. Die Dichtungen werden vor der Kugel-
buchse in eine Bohrung (Toleranz H7) eingesetzt und
gesichert.

B

øDød

Abb. 12
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SF25 g6 – 500L

Wellengesamtlänge (mm)

Toleranz für
Wellendurchmesser

Baugröße
(Wellenaußendurchmesser 25mm)

Zu den Kugelbuchsen sind hochwertige Wellen ab Lager
lieferbar. Die Wellen sind wie folgt spezifiziert:

1. Material: 100 Cr6

2. Härte: HRC58 ~ 64

3. Randschichttiefe: 0,8 ~ 2 mm

4. Oberflächenrauhigkeit: 0,8 ~ 1,6 S

5. Geradheitsfehler der Welle: 50 µm/300 mm max.

Präzisionswellen in den Toleranzen g5 und h5 werden als
Semi-Standardteile hergestellt. Des weiteren sind auch Wel-
len aus X 105 CrMo 17 lieferbar.

Standardwellen (Lagerartikel)

SF     3

SF     4

SF     5

SF     6

SF    8

SF   10

SF   12

SF   13

SF   16

SF   20

SF   25

SF   30

SF   35

SF   38

SF   40

SF   50

SF   60

SF   80

SF 100
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Wellenlänge L

Bestellbezeichnung für Wellen:

Tab. 4 Standardwellen

für Typ

Einheit: mm

Baugröße

FLM     6

FLM     8

FLM   10

FLM   13

FLM   16

FLM   20

FLM   25

FLM   30

FLM   35

FLM   38

FLM   40

FLM   50

FLM   60

FLM   80

FLM 100

Abmessungen

FLM   12

Tab. 3 Hauptabmessungen FLM                      Einheit: mm

D Bd

6

8

10

12

13

16

20

25

30

35

38

40

50

60

80

100

12

15

19

21

23

28

32

40

45

52

57

60

80

90

120

150

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

5

5

10

10

10

10

LM     6

LM     8

LM   10

LM   12

LM   13

LM   16

LM   20

LM   25

LM   30

LM   35

LM   38

LM   40

LM   50

LM   60

LM   80

LM 100

für Typ



Anm.:  Die Werte für LMF-L, LMK-L und LMH-L
sind die gleichen wie für LM-L.
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Die nominelle Lebendauer einer Wellenführung wird wie folgt
berechnet:

L = � �3
� 50  

fh � fT � fc C 
fW PC

�

L : nominelle Lebensdauer (km)
C : dynamische Tragzahl (N)
PC : berechnete Radialbelastung (N)
fT : Temperaturfaktor
fC : Kontaktfaktor                           (siehe Hauptkatalog)
fW : Belastungsfaktor                       (siehe Hauptkatalog)
fH : Härtefaktor (siehe Hauptkatalog)

Lh =                              
L � 103

2 � �s � n1 � 60

Lh : Lebensdauer in Stunden (h)
�s : Hublänge (m)
n1 : Hubfrequenz (min-1)

Berechnung der
nominellen Lebensdauer

Aus der nominellen Lebensdauer wird die Lebensdauer
in Stunden bei konstanter Hublänge und gleicher Anzahl
von Hüben pro Minute ermittelt.

� Momentbelastung bei einer oder zwei eng zusammen-
gesetzten Muttern: Zuerst muß die äquivalente Radial-
belastung und daraus dann die nominelle Lebensdauer
berechnet werden.

Pu = K � M 

Pu : äquivalente Radialbelastung 
(durch äußeres Moment) (N)

K : Äquivalenzfaktor  (1/mm)
M : Momentbelastung (Nmm)

Anm.: Diese Berechnungsformel setzt voraus, dass Pu
kleiner als die statische Tragzahl ist.

Berechnung der
Lebensdauer in Stunden

Äquivalenzfaktoren

Baugröße

0,26

0,21

0,178

0,166

0,128

0,101

0,097

0,093

0,084

0,071

0,054

0,049

0,045

0,042

0,04

0,032

0,028

0,022

0,017

0,015

1,566

1,566

1,253

0,708

0,442

0,389

0,389

0,343

0,279

0,257

0,163

0,153

0,143

0,127

0,117

0,096

0,093

0,077

0,065

0,051

LM     3

LM 4

LM 5

LM 8S

LM     8

LM   10

LM 12

LM 13

LM 16

LM 20

LM 25

LM 30

LM 35

LM 38

LM 40

LM 50

LM 60

LM 80

LM 100

LM 120

Äquivalenzfaktor K

Einzelmutter zusammen-
gesetzte Mutter

0,1620,553LM     6

Baugröße

0,654

0,578

0,446

0,302

0,236

0,226

0,214

0,192

0,164

0,12

0,106

0,1

0,086

0,068

0,062

LM     3L

LM     4L

LM 5L

LM  8L

LM   10L

LM   12L

LM   13L

LM   16L

LM   20L

LM   25L

LM   30L

LM   35L

LM   40L

LM   50L

LM   60L

Äquivalenz-
faktor K

Einzelmutter

0,402LM     6L

Baugröße

0,123

0,116

0,09

0,063

0,052

0,045

0,039

0,031

0,024

0,018

0,669

0,514

0,389

0,291

0,209

0,167

0,127

0,105

0,093

0,077

LME 5

LME 8

LME 12

LME 20

LME 25

LME 30

LME 40

LME 50

LME 60

LME 80

Äquivalenzfaktor K

0,0810,343LME 16

Einzelmutter zusammen-
gesetzte Mutter

Tab. 5 LM Tab. 6 LM-L Tab. 7 LME 

Anm.:  Die Werte für LMF, LMK, LMH und SC
sind die gleichen wie für LM.

Äquivalenzfaktoren:  Einheit: mm-1
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Offener Typ

Dieser Typ hat einen Ausschnitt von einer Kugelreihe
(50°-80°). Bei Verwendung von Wellen mit Wellenun-
terstützung kann so die Durchbiegung der Welle verhindert
werden. Ebenfalls kann das Spiel einfach eingestellt
werden.

K
ug

elb
uchsen

Typen & Übersicht

Typ mit einstellbarem Spiel

Die Abmessungen entsprechen denen der Stan-
dardreihe, die äußere Buchse weist einen Längsschlitz
auf. Durch Einbau in ein Gehäuse mit einstellbarem
Innendurchmesser kann so einfach das Spiel zwi-
schen Welle und Kugelbuchse eingestellt werden.

LM-L

Dieser Typ ist durch seine große Länge besonders für
den Einsatz unter Momentenbelastung geignet. Wo
sonst zwei Einzelbuchsen erforderlich sind, reduziert
man die Montagezeiten.

Typ LM/LME

Dieser Typ weist eine präzise zylindrische Außenfläche
auf. Er ist für eine breite Palette von Anwendungen
geeignet. Der Typ LME entspricht den europäischen
Standardabmessungen.

K
ug

elb
uchsen
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LMK

Die quadratische Flanschform dieses Typs ermöglicht
eine Reduzierung der Bauhöhe und dadurch eine kom-
pakte Gesamtkonstruktion.

LMK-L

Analog ist ebenfalls eine Kugelbuchse in langer Aus-
führung mit quadratischem Flansch zum Einsatz unter
Momentenbelastung im Lieferprogramm enthalten.

LMF

Standard-Kugelbuchse mit Flansch zur direkten Mon-
tage am Gehäuse.

LMF-L

Auch die Kugelbuchse in Flanschausführung steht in
einer langen Version zum Einsatz unter Momenten-
belastung zur Verfügung.

LMH-L

Es steht ebenfalls eine Langversion mit abgeflach-
tem Zweilochflansch für kompakte Konstruktionen
unter Momentenbelastung zur Verfügung. Die Anord-
nung der Kugelreihen ist optimal für Belastungen auf
den abgeflachten Seiten abgestimmt.

LMH

Die verfügbare Ausführung mit abgeflachtem Rund-
flansch ermöglicht geringe Bauhöhen und kompakte
Konstruktionen. Die Anordnung der Kugelreihen ist
optimal für Belastungen auf den abgeflachten Seiten
abgestimmt.
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SL

Bei dieser Ausführung sind zwei Standard-Kugel-
buchsen in ein Aluminium Gehäuse integriert worden.
Die Ausführung SL hat die gleiche Querschnittsform wie
die Ausführung SC, kann jedoch aufgrund seiner ver-
längerten Bauform höhere Kräfte und Momentenbe-
lastungen aufnehmen.

SH-L

Es steht ebenfalls, entsprechend der SH-Type, eine
Langversion mit zwei integrierten Kugelbuchsen für
höhere Belastungen zur Verfügung.

SC

Hier ist die Standard-Kugelbuchse (Typ LM) in ein
kompaktes und leichtes Aluminiumgehäuse integriert
worden. Der Typ SC kann einfach mittels Schrauben
an einem entsprechenden Tisch befestigt werden.

SH

Diese Gehäusetype ermöglicht durch ihre schlanke
Bauform und Befestigungsmöglichkeiten in zwei Ebe-
nen flexible und kompakte Konstruktionen.

SK

Ein leichter Stützbock aus Aluminium zur Lagerung und
Arretierung von Wellen. Da er geschlitzt ist, kann die
durchgeführte Welle durch Anziehen der Schraube
sicher verspannt werden.



10

Typ LM

1) In Kugelbuchsen bis zur Baugröße 60 werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Bei Einsatztem-
peraturen über 80° C empfehlen sich aber Stahlkäfige (siehe dazu S. 10).

2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 
Dichtung z.B.: LM16UU).

3) Momentbelastungen sind mindestens auf zwei Kugelbuchsen auf einer Welle zu verteilen. Dabei ist ein möglichst großer 
Abstand zwischen den Kugelbuchsen zu wählen.

L

W W

B

D1D

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Zylindrisch Spiel einstellbar Offen Innendurchmesser dr Außendurchmesser D 

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz

reihen [g] Präzision Hochgenau

LM3 4 1,4 — — 3 7

LM4 4 1,9 — — 4 8

LM5 4 4 — — 5 10

LM6 4 8 LM6-AJ — 6 12

LM8S 4 11 LM8S-AJ — 8 15

LM8 4 16 LM8-AJ — 8 15

LM10 4 30 LM10-AJ — 10 19

LM12 4 31,5 LM12-AJ LM12-OP 12 21

LM13 4 43 LM13-AJ LM13-OP 13 23

LM16 5 69 LM16-AJ LM16-OP 16 28

0
-0,005

0
-0,008

0
-0,009

0
-0,011

0
-0,013

0
-0,006

0
-0,009
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h

dr dr
dr

h1

�°

Einheit: mm

Typ LM
(Zylindrisch)

Typ LM-AJ
(Spiel einstellbar)

Typ LM-OP
(Offen)

Hauptabmessungen Exzentri- zul. Tragzahl3)

Länge zität (max) Radialspiel

L B W D1 h h1 � C C0

Toleranz Toleranz [µm] [µm] [µm] [N] [N]

10 — — — — — — 4 8 -2 88,2 108

12 — — — — — — 4 8 -3 88,2 127

15 10,2 1,1 9,6 — — — 4 8 -3 167 206

19 13,5 1,1 11,5 1 — — 8 12 -5 206 265

17 11,5 1,1 14,3 1 — — 8 12 -5 176 225

24 17,5 1,1 14,3 1 — — 8 12 -5 265 402

29 22 1,3 18 1 — — 8 12 -5 373 549

30 23 1,3 20 1,5 8 80° 8 12 -5 412 598

32 23 1,3 22 1,5 9 80° 8 12 -7 510 775

37 26,5 1,6 27 1,5 11 60° 8 12 -7 775 1180

Präzi- Hoch-
sion genau

0
-0,12

—

—

0
-0,2

0
-0,2
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Typ LM

1) In Kugelbuchsen bis zur Baugröße 60 werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Bei Einsatztem-
peraturen über 80° C empfehlen sich aber Stahlkäfige. (Siehe dazu S. 12). Die Baugröße LM38 ist nur mit Stahlkäfig
lieferbar.

2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 
Dichtung z.B.: LM40UU).

3) Momentbelastungen sind mindestens auf zwei Kugelbuchsen auf einer Welle zu verteilen. Dabei ist ein möglichst großer 
Abstand zwischen den Kugelbuchsen zu wählen.

L

W W

B

D1D

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Zylindrisch Spiel einstellbar Offen Innendurchmesser dr Außendurchmesser D 

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz

reihen [g] Präzision Hochgenau

LM20 5 87 LM20-AJ LM20-OP 20 32

LM25 6 220 LM25-AJ LM25-OP 25 40

LM30 6 250 LM30-AJ LM30-OP 30 45

LM35 6 390 LM35-AJ LM35-OP 35 52

LM38 6 565 LM38-AJ LM38-OP 38 57

LM40 6 585 LM40-AJ LM40-OP 40 60

LM50 6 1580 LM50-AJ LM50-OP 50 80

LM60 6 2000 LM60-AJ LM60-OP 60 90

0
-0,007

0
-0,010

0
-0,016

0
-0,019

0
-0,022

0
-0,008

0
-0,012

0
-0,009

0
-0,015
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h

dr dr
dr

h1

�°

Einheit: mm

Typ LM
(Zylindrisch)

Typ LM-AJ
(Spiel einstellbar)

Typ LM-OP
(Offen)

Hauptabmessungen Exzentri- zul. Tragzahl3)

Länge zität (max) Radialspiel

L B W D1 h h1 � C C0

Toleranz Toleranz [µm] [µm] [µm] [N] [N]

42 30,5 1,6 30,5 1,5 11 60° 10 15 -9 863 1370

59 41 1,85 38 2 12 50° 10 15 -9 980 1570

64 44,5 1,85 43 2,5 15 50° 10 15 -9 1570 2750

70 49,5 2,1 49 2,5 17 50° 12 20 -13 1670 3140

76 58,5 2,1 54,5 3 18 50° 12 20 -13 2160 4020

80 60,5 2,1 57 3 20 50° 12 20 -13 2160 4020

100 74 2,6 76,5 3 25 50° 12 20 -13 3820 7940

110 85 3,15 86,5 3 30 50° 17 25 -16 4710 10000

0
-0,2

0
-0,2

0
-0,3

0
-0,3

Präzi- Hoch-
sion genau
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Typ LM-A

(mit Stahlkäfig)

L

Schmierbohrung d

W W

B

D1D

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Zylindrisch Spiel einstellbar Offen Innendurchmesser dr Außendurchmesser D 

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz

reihen [g] Präzision Hochgenau

LM6A 3 8 — — 6 12

LM8SA 3 11 — — 8 15

LM8A 3 16 — — 8 15

LM10A 3 30 — — 10 19

LM12A 4 31,5 LM12A-AJ LM12A-OP 12 21

LM13A 4 43 LM13A-AJ LM13A-OP 13 23

LM16A 4 69 LM16A-AJ LM16A-OP 16 28

0
-0,006

0
-0,009

0
-0,011

0
-0,013

1) Für Stahlkäfige ist das Symbol A am Ende der Bestellbezeichnung anzugeben.

Beispiel:        LM16 A
Symbol für Stahlkäfige bei hohen Einsatztemperaturen

2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 
Dichtung z.B.: LM16AUU). Die maximale Einsatztemperatur von Kugelbuchsen mit Dichtungen ist 80°C.

3) Momentbelastungen sind mindestens auf zwei Kugelbuchsen auf einer Welle zu verteilen. Dabei ist ein möglichst großer 
Abstand zwischen den Kugelbuchsen zu wählen.
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dr dr dr

h1
h

�°

Einheit: mm

Typ LM-A
(Zylindrisch)

Typ LM-A-AJ
(Spiel einstellbar)

Typ LM-A-OP
(Offen)

Hauptabmessungen Boh- Exzentri- zul. Tragzahl3)

Länge rung zität (max) Radialspiel

L B W D1 h h1 � d C C0

Toleranz Toleranz [µm] [µm] [µm] [N] [N]

19 13,4 1,2 11,5 — — — — 8 12 -5 206 265

17 11,4 1,2 14 — — — — 8 12 -5 176 225

24 17,4 1,2 14 — — — — 8 12 -5 265 402

29 21,8 1,4 18 — — — 2 8 12 -5 373 549

30 22,8 1,4 20 1,5 7,5 80° 2 8 12 -5 412 598

32 22,8 1,4 22 1,5 9 80° 2 8 12 -7 510 775

37 26,4 1,7 27 1,5 11 60° 2,3 8 12 -7 775 1180

0
-0,2

0
-0,2

Präzi- Hoch-
sion genau



L

Schmierbohrung d

W W

B

D1D
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Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Zylindrisch Spiel einstellbar Offen Innendurchmesser  dr Außendurchmesser D 

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz

reihen [g] Präzision Hochgenau

LM20A 5 87 LM20A-AJ LM20A-OP 20 32

LM25A 5 220 LM25A-AJ LM25A-OP 25 40

LM30A 6 250 LM30A-AJ LM30A-OP 30 45

LM35A 6 390 LM35A-AJ LM35A-OP 35 52

LM38A 6 565 LM38A-AJ LM38A-OP 38 57

LM40A 6 585 LM40A-AJ LM40A-OP 40 60

LM50A 6 1580 LM50A-AJ LM50A-OP 50 80

LM60A 6 2000 LM60A-AJ LM60A-OP 60 90

LM80A 6 4520 LM80A-AJ LM80A-OP 80 120

LM100A 6 8600 LM100A-AJ LM100A-OP 100 150

LM120A 8 15000 LM120A-AJ LM120A-OP 120 180

0
-0,007

0
-0,010

0
-0,016

0
-0,019

0
-0,022

0
-0,025

0
-0,008

0
-0,012

0
-0,009

0
-0,015

0
-0,010

0
-0,020

Typ LM-A

(mit Stahlkäfig)

1) Für Stahlkäfige ist das Symbol A amEnde der Bestellbezeichnung anzugeben.

Beispiel:        LM20 A
Symbol für Stahlkäfige bei hohen Einsatztemperaturen

2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 
Dichtung z.B.: LM20AUU). Die maximale Einsatztemperatur von Kugelbuchsen mit Dichtungen ist 80°C.

3) Momentbelastungen sind mindestens auf zwei Kugelbuchsen auf einer Welle zu verteilen. Dabei ist ein möglichst großer 
Abstand zwischen den Kugelbuchsen zu wählen.



dr dr dr

h1
h

�°
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Exzentri- zul. Tragzahl3)

Länge zität (max) Radialspiel

L B W D1 h h1 � d C C0

Toleranz Toleranz [µm] [µm] [µm] [N] [N]

42 30,4 1,7 31 2 11 60° 2,3 10 15 -9 863 1370

59 41 2,0 39 2 13 60° 3 10 15 -9 980 1570

64 44,4 2,2 43 2,5 15 50° 3 10 15 -9 1570 2750

70 49,4 2,2 50 2,5 17 50° 3 12 20 -13 1670 3140

76 58,4 2,2 55 3 18 50° 3 12 20 -13 2160 4020

80 60,4 2,2 58 3 20 50° 3 12 20 -13 2160 4020

100 73,6 2,8 77 3 25 50° 3 12 20 -13 3820 7940

110 84,8 3,4 87 3 30 50° 4 17 25 -16 4710 10000

140 105 4,5 116 3 40 50° 4 17 25 -16 7350 16000

175 125 5,0 145 3 50 50° 4 20 30 -20 14100 34800

200 158,3 4,15 175 4 85 80° 5 20 30 -25 16400 40000

0
-0,2

0
-0,2

0
-0,3

0
-0,3

0
-0,4

0
-0,4

Typ LM-A
(Zylindrisch)

Typ LM-A-AJ
(Spiel einstellbar)

Typ LM-A-OP
(Offen)

Präzi- Hoch-
sion genau
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Typ LM-M
L

W W

B

 D1 D

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Zylindrisch Spiel einstellbar Offen Innendurchmesser dr Außendurchmesser D 

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz

reihen [g] Präzision Hochgenau

LM3M 4 1,4 — — 3 7

LM4M 4 1,9 — — 4 8

LM5M 4 4 — — 5 10

LM6M3) 4 8 LM6M-AJ — 6 12

LM8SM3) 4 11 LM8SM-AJ — 8 15

LM8M3) 4 16 LM8M-AJ3) — 8 15

LM10M3) 4 30 LM10M-AJ3) — 10 19

LM12M 4 31,5 LM12M-AJ — 12 21

LM13M3) 4 43 LM13M-AJ3) LM13-OP4) 13 23

0
-0,005

0
-0,008

0
-0,009

0
-0,011

0
-0,013

0
-0,006

0
-0,009

1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Bei Einsatztemperaturen über 80°C
oder aggressiven Umgebungsbedingungen empfehlen sich aber Stahlkäfige aus rostbeständigem Material. 

2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 
Dichtung z.B.: LM10MUU). Die maximale Einsatztemperatur von Kugelbuchsen mit Dichtungen ist 80°C.

3) Für Kugelbuchsen dieses Typs sind auch Stahlkäfige aus rostbeständigem Material erhältlich. Für diese Stahlkäfige ist
das Symbol „A“ am Ende der Bestellbezeichnung anzugeben.

Beispiel:     LM13M A
Symbol für Stahlkäfige aus rostbeständigem Material

4) Die Kugelbuchse LM13M-OP hat standardmäßig einen Stahlkäfig aus rostbeständigem Material. 
5) Momentbelastungen sind mindestens auf zwei Kugelbuchsen auf einer Welle zu verteilen. Dabei ist ein möglichst großer 

Abstand zwischen den Kugelbuchsen zu wählen.

(Rostbeständige Ausführung)
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 dr  dr   dr

h1

�°

h

Einheit: mm

Typ LM-M
(Zylindrisch)

Typ LM-M-AJ
(Spiel einstellbar)

Typ LM-M-OP
(Offen)

Hauptabmessungen Exzentri- zul. Tragzahl5)

Länge zität (max) Radialspiel

L B W D1 h h1 � C C0

Toleranz Toleranz [µm] [µm] [µm] [N] [N]

10 — — — — — — 4 8 -2 88,2 108

12 — — — — — — 4 8 -3 88,2 127

15 10,2 1,1 9,6 — — — 4 8 -3 167 206

19 13,5 1,1 11,5 1 — — 8 12 -5 206 265

17 11,5 1,1 14,3 1 — — 8 12 -5 176 225

24 17,5 1,1 14,3 1 — — 8 12 -5 265 402

29 22 1,3 18 1 — — 8 12 -5 373 549

30 23 1,3 20 1,5 8 80° 8 12 -5 412 598

32 23 1,3 22 1,5 9 80° 8 12 -7 510 775

0
-0,12

—

—

0
-0,2

0
-0,2

Präzi- Hoch-
sion genau

Werkstoffe der Kugelbuchsen des Typs LM-M
Ausführung Käfig Kugeln Buchse

Standard Kunststoff
1.4125 1,4125

X105CrMo17 X105CrMo17

A-Typ
1.4301 1.4125 1,4125

X5CrNi1810 X105CrMo17 X105CrMo17
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Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Zylindrisch 3) Spiel einstellbar 3) Offen 4) Innendurchmesser dr Außendurchmesser D 

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz

reihen [g] Präzision Hochgenau

LM16M 4 69 LM16M-AJ LM16M-OP 16 28

LM20M 5 87 LM20M-AJ LM20M-OP 20 32

LM25M 5 220 LM25M-AJ LM25M-OP 25 40

LM30M 6 250 LM30M-AJ LM30M-OP 30 45

LM35M 6 390 LM35M-AJ LM35M-OP 35 52

LM40M 6 585 LM40M-AJ LM40M-OP 40 60

0
-0,006

0
-0,009

0
-0,013

0
-0,016

0
-0,019

0
-0,007

0
-0,010

0
-0,008

0
-0,012

L

W W

B

 D1 D

1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Bei Einsatztemperaturen über 80°C
oder aggressiven Umgebungsbedingungen empfehlen sich aber Stahlkäfige aus rostbeständigem Material. 

2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 
Dichtung z.B.: LM40MUU). Die maximale Einsatztemperatur von Kugelbuchsen mit Dichtungen ist 80°C.

3) Für Kugelbuchsen dieses Typs sind auch Stahlkäfige aus rostbeständigem Material erhältlich. Für diese Stahlkäfige ist
das Symbol „A“ am Ende der Bestellbezeichnung anzugeben.

Beispiel:       LM20 A
Symbol für Stahlkäfige aus rostbeständigem Material

4) Offene Kugelbuchsen LM13M-OP haben standardmäßig einen Stahlkäfig aus rostbeständigem Material. 
5) Momentbelastungen sind mindestens auf zwei Kugelbuchsen auf einer Welle zu verteilen. Dabei ist ein möglichst großer 

Abstand zwischen den Kugelbuchsen zu wählen.

Typ LM-M

(Rostbeständige Ausführung)
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Exzentri- zul. Tragzahl5)

Länge zität (max) Radialspiel

L B W D1 h h1 � C C0

Toleranz Toleranz [µm] [µm] [µm] [N] [N]

37 26,5 1,6 27 1,5 11 80° 8 12 -7 775 1180

42 30,5 1,6 30,5 1,5 11 60° 10 15 -9 863 1370

59 41 1,85 38 2 12 50° 10 15 -9 980 1570

64 44,5 1,85 43 2,5 15 50° 10 15 -9 1570 2750

70 49,5 2,1 49 2,5 17 50° 12 20 -13 1670 3140

80 60,5 2,1 57 3 20 50° 12 20 -13 2160 4020

0
-0,2

0
-0,2

0
-0,3

0
-0,3

 dr  dr   dr

h1

�°

h

Typ LM-M
(Zylindrisch)

Typ LM-M-AJ
(Spiel einstellbar)

Typ LM-M-OP
(Offen)

Werkstoffe der Kugelbuchsen des Typs LM-M
Ausführung Käfig Kugeln Buchse

Standard Kunststoff
1.4125 1,4125

X105CrMo17 X105CrMo17

A-Typ
1.4301 1.4125 1,4125

X5CrNi1810 X105CrMo17 X105CrMo17

Präzi- Hoch-
sion genau
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Baureihe/-größe2)3) Hauptabmessungen

Zylindrisch Spiel einstellbar Offen Innendurchmesser dr Außendurchmesser D 

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz

reihen [g]

LME5(A) 4 11 LME5(A)-AJ — 5 12

LME8(A) 4 20 LME8(A)-AJ — 8 16

LME12(A) 4 41 LME12(A)-AJ LME12(A)-OP 12 22

LME16(A) 4 57 LME16(A)-AJ LME16(A)-OP 16 26

LME20(A) 5 91 LME20(A)-AJ LME20(A)-OP 20 32

LME25(A) 6 215 LME25(A)-AJ LME25(A)-OP 25 40

LME30(A) 6 325 LME30(A)-AJ LME30(A)-OP 30 47

LME40(A) 6 705 LME40(A)-AJ LME40(A)-OP 40 62

LME50(A) 6 1130 LME50(A)-AJ LME50(A)-OP 50 75

LME60(A) 6 2220 LME60(A)-AJ LME60(A)-OP 60 90

LME80(A) 6 5140 LME80(A)-AJ LME80(A)-OP 80 120

+0,008
0

+0,009
-0,001

+0,011
-0,001

+0,013
-0,002

+0,016
-0,004

0
-0,008

0
-0,009

0
-0,015

0
-0,013

0
-0,011

1) Auf Anfrage sind LME- und LME-A-Kugelbuchsen mit korrosionsbeständiger Beschichtung sowie mit rostbeständigen
Kugeln lieferbar.

2) In Kugelbuchsen bis zur Baugröße 50 werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Bei Einsatztem-
peraturen über 80° C empfehlen sich aber Stahlkäfige. Für Stahlkäfige ist das Symbol „A“ amEnde der Bestellbezeich-
nung anzugeben.

Beispiel:        LME20 A
Symbol für Stahlkäfige bei hohen Einsatztemperaturen

3) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 
Dichtung z.B.: LME40UU).

4) Momentbelastungen sind mindestens auf zwei Kugelbuchsen auf einer Welle zu verteilen. Dabei ist ein möglichst großer 
Abstand zwischen den Kugelbuchsen zu wählen.

• Kugelbuchsen mit europäischen Standardabmessungen
• Korrosionsbeständige Ausführung lieferbar1)

Typ LME Typ LME-A mit Stahlkäfig
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h

 dr  dr
 dr

h1

�°

Einheit: mm

Typ LME
(Zylindrisch)

Typ LME-AJ
(Spiel einstellbar)

Typ LME-OP
(Offen)

Hauptabmessungen Exzentri- zul. Tragzahl4)

Länge zität (max) Radialspiel

L B W D1 h h1 � C C0

Toleranz Toleranz [µm] [µm] [N] [N]

22 14,5 1,1 11,5 1 — — 12 -5 206 265

25 16,5 1,1 15,2 1 — — 12 -5 265 402

32 22,9 1,3 21 1,5 7,5 78° 12 -7 510 775

36 24,9 1,3 24,9 1,5 10 78° 12 -7 578 892

45 31,5 1,6 30,3 2 10 60° 15 -9 863 1370

58 44,1 1,85 37,5 2 12,5 60° 15 -9 980 1570

68 52,1 1,85 44,5 2 12,5 50° 15 -9 1570 2750

80 60,6 2,15 59 3 16,8 50° 17 -13 2160 4020

100 77,6 2,65 72 3 21 50° 17 -13 3820 7940

125 101,7 3,15 86,5 3 27,2 54° 20 -16 4710 10000

165 133,7 4,15 116 3 36,3 54° 20 -16 7350 16000

0
-0,2

0
-0,2

0
-0,3 0

-0,3

0
-0,4

0
-0,4

Abbildung der Ausführung mit Stahlkäfig

Ausführung LME-A
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LM16LUU).
3) Eine rostbeständige Ausführung ist ebenfalls erhältlich. Fragen Sie hierzu          .

Baureihe/-größe1)2)3) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D 

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau

LM3L 4 3 3 7

LM4L 4 4 4 8

LM5L 4 8 5 10

LM6L 4 16 6 12

LM8L 4 31 8 15

LM10L 4 62 10 19

LM12L 4 80 12 21

LM13L 4 90 13 23

LM16L 5 145 16 28

LM20L 5 180 20 32

LM25L 6 440 25 40

LM30L 6 580 30 45

LM35L 6 795 35 52

LM40L 6 1170 40 60

LM50L 6 3100 50 80

LM60L 6 3500 60 900
-0,020

0
-0,015

0
-0,012

0
-0,010

Typ LM-L

0
-0,025

0
-0,022

0
-0,019

0
-0,016

0
-0,013



25

Einheit: mm
Hauptabmessungen Exzentri- zul. Tragzahl

Länge zität (max) Radialspiel

L B W D1 Hochgenau C C0

Toleranz Toleranz [µm] [µm] [N] [N]

19 — — — 10 -2 139 216

23 — — — 10 -3 139 254

29 20 1,1 9,6 10 -3 263 412

35 27 1,1 11,5 15 -5 324 529

45 35 1,1 14,3 15 -5 431 784

55 44 1,3 18 15 -5 588 1100

57 46 1,3 20 15 -5 657 1200

61 46 1,3 22 15 -7 814 1570

70 53 1,6 27 15 -7 1230 2350

80 61 1,6 30,5 20 -9 1400 2750

112 82 1,85 38 20 -9 1560 3140

123 89 1,85 43 20 -9 2490 5490

135 99 2,1 49 25 -13 2650 6270

154 121 2,1 57 25 -13 3430 8040

192 148 2,6 76,5 25 -13 6080 15900

211 170 3,15 86,5 25 -16 7650 20000

0
-0,3

—

—

0
-0,4

0
-0,4

0
-0,3



26

1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMF16UU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Flanschdurchmesser

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMF6 4 26,5 6 12 19 28

LMF8S 4 34 8 15 17 32

LMF8 4 40 8 15 24 32

LMF10 4 78 10 19 29 40

LMF12 4 76 12 21 30 42

LMF13 4 94 13 23 32 43

LMF16 5 134 16 28 37 48

LMF20 5 180 20 32 42 54

LMF25 6 340 25 40 59 62

LMF30 6 460 30 45 64 74

LMF35 6 795 35 52 70 82

LMF40 6 1054 40 60 80 96

LMF50 6 2200 50 80 100 116

LMF60 6 2960 60 90 110 134

0
-0,009

0
-0,010

0
-0,012

0
-0,015

0
-0,011

0
-0,016

0
-0,019

0
-0,022

0
-0,2

0
-0,013

0
-0,3

0
-0,2

0
-0,3

Typ LMF
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Einheit: mm
Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

Lochkreis- winkligkeit zität (max) Radialspiel

H durchmesser d1�d2�h C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

5 20 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 206 265

5 24 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 176 225

5 24 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 265 402

6 29 4,5�8�4,1 12 12 -5 373 549

6 32 4,5�8�4,1 12 12 -5 412 598

6 33 4,5�8�4,1 12 12 -7 510 775

6 38 4,5�8�4,1 12 12 -7 775 1180

8 43 5,5�9,5�5,1 15 15 -9 863 1370

8 51 5,5�9,5�5,1 15 15 -9 980 1570

10 60 6,6�11�6,1 15 15 -9 1570 2750

10 67 6,6�11�6,1 20 20 -13 1670 3140

13 78 9�14�8,1 20 20 -13 2160 4020

13 98 9�14�8,1 20 20 -13 3820 7940

18 112 11�17,5�10,8 25 25 -13 4710 10000

Typ LMF
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMF16MUU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Flanschdurchmesser

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMF6M 4 26,5 6 12 19 28

LMF8SM 4 34 8 15 17 32

LMF8M 4 40 8 15 24 32

LMF10M 4 78 10 19 29 40

LMF12M 4 76 12 21 30 42

LMF13M 4 94 13 23 32 43

LMF16M 5 134 16 28 37 48

LMF20M 5 180 20 32 42 54

LMF25M 6 340 25 40 59 62

LMF30M 6 460 30 45 64 74

0
-0,009

0
-0,010

0
-0,011

0
-0,016

0
-0,2

0
-0,013

0
-0,3

0
-0,2

Typ LMF-M

(Rostbeständige Ausführung)
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

Lochkreis- winklig- zität (max) Radialspiel

H durchmesser d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

5 20 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 206 265

5 24 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 176 225

5 24 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 265 402

6 29 4,5�8�4,1 12 12 -5 373 549

6 32 4,5�8�4,1 12 12 -5 412 598

6 33 4,5�8�4,1 12 12 -7 510 775

6 38 4,5�8�4,1 12 12 -7 775 1180

8 43 5,5�9,5�5,1 15 15 -9 863 1370

8 51 5,5�9,5�5,1 15 15 -9 980 1570

10 60 6,6�11�6,1 15 15 -9 1570 2750

Typ LMF-M

Werkstoffe der Kugelbuchsen des Typs LMF-M

Käfig Kugeln Buchse

Kunststoff
1.4125 1,4125

X105CrMo17 X105CrMo17
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMK16UU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Eckenmaß

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMK6 4 18,5 6 12 19 28

LMK8S 4 23 8 15 17 32

LMK8 4 29 8 15 24 32

LMK10 4 61 10 19 29 40

LMK12 4 56 12 21 30 42

LMK13 4 75 13 23 32 43

LMK16 5 104 16 28 37 48

LMK20 5 145 20 32 42 54

LMK25 6 300 25 40 59 62

LMK30 6 375 30 45 64 74

LMK35 6 692 35 52 70 82

LMK40 6 864 40 60 80 96

LMK50 6 2020 50 80 100 116

LMK60 6 2520 60 90 110 134

0
-0,009

0
-0,010

0
-0,012

0
-0,015

0
-0,011

0
-0,016

0
-0,019

0
-0,022

0
-0,2

0
-0,013

0
-0,3

0
-0,2

0
-0,3

Typ LMK
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Einheit: mm
Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

Lochkreis- winklig- zität (max) Radialspiel

K H durchmesser d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

22 5 20 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 206 265

25 5 24 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 176 225

25 5 24 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 265 402

30 6 29 4,5�8�4,1 12 12 -5 373 549

32 6 32 4,5�8�4,1 12 12 -5 412 598

34 6 33 4,5�8�4,1 12 12 -7 510 775

37 6 38 4,5�8�4,1 12 12 -7 775 1180

42 8 43 5,5�9,5�5,1 15 15 -9 863 1370

50 8 51 5,5�9,5�5,1 15 15 -9 980 1570

58 10 60 6,6�11�6,1 15 15 -9 1570 2750

64 10 67 6,6�11�6,1 20 20 -13 1670 3140

75 13 78 9�14�8,1 20 20 -13 2160 4020

92 13 98 9�14�8,1 20 20 -13 3820 7940

106 18 112 11�17,5�10,8 25 25 -13 4710 10000

Typ LMK
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMK16MUU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Eckenmaß

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMK6M 4 18,5 6 12 19 28

LMK8SM 4 23 6 15 17 32

LMK8M 4 29 8 15 24 32

LMK10M 4 61 10 19 29 40

LMK12M 4 56 12 21 30 42

LMK13M 4 75 13 23 32 43

LMK16M 5 104 16 28 37 48

LMK20M 5 145 20 32 42 54

LMK25M 6 300 25 40 59 62

LMK30M 6 375 30 45 64 74

0
-0,009

0
-0,010

0
-0,011

0
-0,016

0
-0,2

0
-0,013

0
-0,3

0
-0,2

Typ LMK-M

(Rostbeständige Ausführung)
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

Lochkreis- winklig- zität (max) Radialspiel

K H durchmesser d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

22 5 20 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 206 265

25 5 24 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 176 225

25 5 24 3,4�6,5�3,1 12 12 -5 265 402

30 6 29 4,5�8�4,1 12 12 -5 373 549

32 6 32 4,5�8�4,1 12 12 -5 412 598

34 6 33 4,5�8�4,1 12 12 -7 510 775

37 6 38 4,5�8�4,1 12 12 -7 775 1180

42 8 43 5,5�9,5�5,1 15 15 -9 863 1370

50 8 51 5,5�9,5�5,1 15 15 -9 980 1570

58 10 60 6,6�11�6,1 15 15 -9 1570 2750

Typ LMK-M

Werkstoffe der Kugelbuchsen des Typs LMK-M

Käfig Kugeln Buchse

Kunststoff
1.4125 1,4125

X105CrMo17 X105CrMo17
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMF16LUU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Flanschdurchmesser

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMF6L 4 32 6 12 35 28

LMF8L 4 53 8 15 45 32

LMF10L 4 105 10 19 55 40

LMF12L 4 100 12 21 57 42

LMF13L 4 130 13 23 61 43

LMF16L 5 187 16 28 70 48

LMF20L 5 260 20 32 80 54

LMF25L 6 515 25 40 112 62

LMF30L 6 655 30 45 123 74

LMF35L 6 970 35 52 135 82

LMF40L 6 1560 40 60 154 96

LMF50L 6 3500 50 80 192 116

LMF60L 6 4500 60 90 211 134

0
-0,010

0
-0,012

0
-0,015

0
-0,020

0
-0,013

0
-0,019

0
-0,022

0
-0,025

0
-0,3

0
-0,016

0
-0,4

0
-0,2

0
-0,3

Typ LMF-L
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

Lochkreis- winklig- zität (max) Radialspiel

H durchmesser d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

5 20 3,4�6,5�3,1 15 15 -5 324 529

5 24 3,4�6,5�3,1 15 15 -5 431 784

6 29 4,5�8�4,1 15 15 -5 588 1100

6 32 4,5�8�4,1 15 15 -5 657 1200

6 33 4,5�8�4,1 15 15 -7 814 1570

6 38 4,5�8�4,1 15 15 -7 1230 2350

8 43 5,5�9,5�5,1 20 20 -9 1400 2750

8 51 5,5�9,5�5,1 20 20 -9 1560 3140

10 60 6,6�11�6,1 20 20 -9 2490 5490

10 67 6,6�11�6,1 25 25 -13 2650 6270

13 78 9�14�8,1 25 25 -13 3430 8040

13 98 9�14�8,1 25 25 -13 6080 15900

18 112 11�17,5�10,8 25 25 -13 7650 20000

Typ LMF-L
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMF16MLUU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Flanschdurchmesser

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMF6ML 4 32 6 12 35 28

LMF8ML 4 53 8 15 45 32

LMF10ML 4 105 10 19 55 40

LMF12ML 4 100 12 21 57 42

LMF13ML 4 130 13 23 61 43

LMF16ML 5 187 16 28 70 48

LMF20ML 5 260 20 32 80 54

LMF25ML 6 515 25 40 112 62

LMF30ML 6 655 30 45 123 74

0
-0,010

0
-0,012

0
-0,013

0
-0,019

0
-0,3

0
-0,016

0
-0,4

0
-0,2

Typ LMF-ML

(Rostbeständige Ausführung)
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

Lochkreis- winklig- zität (max) Radialspiel

H durchmesser d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

5 20 3,4�6,5�3,1 15 15 -5 324 529

5 24 3,4�6,5�3,1 15 15 -5 431 784

6 29 4,5�8�4,1 15 15 -5 588 1100

6 32 4,5�8�4,1 15 15 -5 657 1200

6 33 4,5�8�4,1 15 15 -7 814 1570

6 38 4,5�8�4,1 15 15 -7 1230 2350

8 43 5,5�9,5�5,1 20 20 -9 1400 2750

8 51 5,5�9,5�5,1 20 20 -9 1560 3140

10 60 6,6�11�6,1 20 20 -9 2490 5490

Typ LMF-ML

Werkstoffe der Kugelbuchsen des Typs LMF-ML

Käfig Kugeln Buchse

Kunststoff
1.4125 1,4125

X105CrMo17 X105CrMo17
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMK16LUU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Eckenmaß

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMK6L 4 26 6 12 35 28

LMK8L 4 46 8 15 45 32

LMK10L 4 88 10 19 55 40

LMK12L 4 82 12 21 57 42

LMK13L 4 108 13 23 61 43

LMK16L 5 160 16 28 70 48

LMK20L 5 230 20 32 80 54

LMK25L 6 475 25 40 112 62

LMK30L 6 575 30 45 123 74

LMK35L 6 870 35 52 135 82

LMK40L 6 1380 40 60 154 96

LMK50L 6 3300 50 80 192 116

LMK60L 6 4060 60 90 211 134

0
-0,010

0
-0,012

0
-0,015

0
-0,020

0
-0,013

0
-0,019

0
-0,022

0
-0,025

0
-0,3

0
-0,016

0
-0,4

0
-0,2

0
-0,3

Typ LMK-L
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

Lochkreis- winklig- zität (max) Radialspiel

K H durchmesser d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

22 5 20 3,4�6,5�3,1 15 15 -5 324 529

25 5 24 3,4�6,5�3,1 15 15 -5 431 784

30 6 29 4,5�8�4,1 15 15 -5 588 1100

32 6 32 4,5�8�4,1 15 15 -5 657 1200

34 6 33 4,5�8�4,1 15 15 -7 814 1570

37 6 38 4,5�8�4,1 15 15 -7 1230 2350

42 8 43 5,5�9,5�5,1 20 20 -9 1400 2750

50 8 51 5,5�9,5�5,1 20 20 -9 1560 3140

58 10 60 6,6�11�6,1 20 20 -9 2490 5490

64 10 67 6,6�11�6,1 25 25 -13 2650 6270

75 13 78 9�14�8,1 25 25 -13 3430 8040

92 13 98 9�14�8,1 25 25 -13 6080 15900

106 18 112 11�17,5�10,8 25 25 -13 7650 20000

Typ LMK-L
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMK16MLUU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Eckenmaß

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMK6ML 4 26 6 12 35 28

LMK8ML 4 46 8 15 45 32

LMK10ML 4 88 10 19 55 40

LMK12ML 4 82 12 21 57 42

LMK13ML 4 108 13 23 61 43

LMK16ML 5 160 16 28 70 48

LMK20ML 5 230 20 32 80 54

LMK25ML 6 475 25 40 112 62

LMK30ML 6 575 30 45 123 74

0
-0,010

0
-0,012

0
-0,013

0
-0,019

0
-0,30

-0,016

0
-0,4

0
-0,2

Typ LMK-ML

(Rostbeständige Ausführung)
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

Lochkreis- winklig- zität (max) Radialspiel

K H durchmesser d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

22 5 20 3,4�6,5�3,1 15 15 -5 324 529

25 5 24 3,4�6,5�3,1 15 15 -5 431 784

30 6 29 4,5�8�4,1 15 15 -5 588 1100

32 6 32 4,5�8�4,1 15 15 -5 657 1200

34 6 33 4,5�8�4,1 15 15 -7 814 1570

37 6 38 4,5�8�4,1 15 15 -7 1230 2350

42 8 43 5,5�9,5�5,1 20 20 -9 1400 2750

50 8 51 5,5�9,5�5,1 20 20 -9 1560 3140

58 10 60 6,6�11�6,1 20 20 -9 2490 5490

Typ LMK-ML

Werkstoffe der Kugelbuchsen des Typs LMK-ML

Käfig Kugeln Buchse

Kunststoff
1.4125 1,4125

X105CrMo17 X105CrMo17
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMH16UU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Flanschdurchmesser

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMH6 4 18 6 12 19 28

LMH8 4 28 8 15 24 32

LMH10 4 50 10 19 29 40

LMH12 4 55 12 21 30 42

LMH13 4 70 13 23 32 43

LMH16 5 95 16 28 37 48

LMH20 5 150 20 32 42 54

LMH25 6 275 25 40 59 62

LMH30 6 350 30 45 64 74

0
-0,009

0
-0,010

0
-0,011

0
-0,016

0
-0,20

-0,013

0
-0,3

Typ LMH

0
-0,2
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

winklig- zität (max) Radialspiel

K H A E d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

18 5 20 — 3,4�6,5�3,3 12 12 -5 206 265

21 5 24 — 3,4�6,5�3,3 12 12 -5 265 402

25 6 29 — 4,5�8�4,4 12 12 -5 373 549

27 6 32 — 4,5�8�4,4 12 12 -5 412 598

29 6 33 — 4,5�8�4,4 12 12 -7 510 775

34 6 31 22 4,5�8�4,4 12 12 -7 775 1180

38 8 36 24 5,5�9,5�5,4 15 15 -9 863 1370

46 8 40 32 5,5�9,5�5,4 15 15 -9 980 1570

51 10 49 35 6,6�11�6,5 15 15 -9 1570 2750

Typ LMH6~13 Typ LMH16~30
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1) In den Kugelbuchsen werden für ein laufruhiges Verhalten Kunststoffkäfige eingebaut. Die max Einsatztemperatur ist 80°C.
2) Erforderliche Dichtungen sind bei der Bestellung mit anzugeben (Bestellbezeichnung für Kugelbuchse mit beidseitiger 

Dichtung z.B.: LMH16LUU).

Baureihe/-größe1)2) Hauptabmessungen

Innendurchmesser dr Außendurchmesser D Länge Flanschdurchmesser

Baugröße Kugel- Gewicht Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz

reihen [g] Hochgenau Hochgenau L Hochgenau D1 Hochgenau

LMH6L 4 28 6 12 35 28

LMH8L 4 40 8 15 45 32

LMH10L 4 75 10 19 55 40

LMH12L 4 82 12 21 57 42

LMH13L 4 107 13 23 61 43

LMH16L 5 143 16 28 70 48

LMH20L 5 225 20 32 80 54

LMH25L 6 450 25 40 112 62

LMH30L 6 575 30 45 123 74

0
-0,010

0
-0,012

0
-0,013

0
-0,019

0
-0,30

-0,016

0
-0,4

Typ LMH-L

0
-0,2
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Einheit: mm

Hauptabmessungen Recht- Exzentri- zul. Tragzahl

winklig- zität (max) Radialspiel

K H A E d1�d2�h keit C C0

[µm] [µm] [µm] [N] [N]

18 5 20 — 3,4�6,5�3,3 15 15 -5 324 529

21 5 24 — 3,4�6,5�3,3 15 15 -5 431 784

25 6 29 — 4,5�8�4,4 15 15 -5 588 1100

27 6 32 — 4,5�8�4,4 15 15 -5 657 1200

29 6 33 — 4,5�8�4,4 15 15 -7 814 1570

34 6 31 22 4,5�8�4,4 15 15 -7 1230 2350

38 8 36 24 5,5�9,5�5,4 20 20 -9 1400 2750

46 8 40 32 5,5�9,5�5,4 20 20 -9 1560 3140

51 10 49 35 6,6�11�6,5 20 20 -9 2490 5490

Typ LMH6L~13L Typ LMH16L~30L
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1) Die Einheiten des Typ SC können auch mit einer montierten Kugelbuchse aus rostbeständigem Material geliefert 
werden.

Beispiel:     SC13M UU
Symbol für Kugelbuchse aus rostbeständigem Material

2) Die Einheiten des Typ SC sind standardmäßig mit beitseitiger Dichtung ausgestaltet. (Bestellbezeichnung für Einheiten 
ohne Dichtung z.B.: SC13).

Baugröße1)2) Außenabmessungen Abmessungen des Gehäuses

Höhe Breite Länge Bohrbild Gewinde- passende Zentrums- 

bohrung Schraubengröße höhe

H W L B B1 C S1�� S2 h ±0,02 A ±0,02

SC6UU 18 30 25 20 5 15 M4�8 M3 9 15

SC8UU 22 34 30 24 5 18 M4�8 M3 11 17

SC10UU 26 40 35 28 6 21 M5�12 M4 13 20

SC12UU 29 42 36 30,5 5,75 26 M5�12 M4 15 21

SC13UU 30 44 39 33 5,5 26 M5�12 M4 15 22

SC16UU 38,5 50 44 36 7 34 M5�12 M4 19 25

SC20UU 42 54 50 40 7 40 M6�12 M5 21 27

SC25UU 51,5 76 67 54 11 50 M8�18 M6 26 38

SC30UU 59,5 78 72 58 10 58 M8�18 M6 30 39

Typ SC6~30

Typ SC6~30
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C
L

Einheit: mm

Innen- Gewicht Eingesetzte Tragzahl

durchmesser Kugelbuchse

dr C C0

H1 W1 T R Toleranz [g] [N] [N]

15 28 6 9 6 34 LM6UU 206 265

18 32 6 11 8 52 LM8UU 265 402

21 37 8 13 10 92 LM10UU 373 549

25 39 8 14 12 102 LM12UU 412 598

26 41 8 15 13 123 LM13UU 510 775

35 46 9 19,5 16 189 LM16UU 775 1180

36 52 11 21 20 237 LM20UU 863 1370

41 68 12 25,5 25 555 LM25UU 980 1570

49 72 15 29,5 30 685 LM30UU 1570 2750

0
-0,009

0
-0,010
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Baugröße1)2) Außenabmessungen Abmessungen des Gehäuses

Höhe Breite Länge Bohrbild Gewinde- passende Zentrums- 

bohrung Schraubengröße höhe

H W L B B1 C S1�� S2 h ±0,02 A ±0,02 H1

SC35UU 68 90 80 70 10 60 M8��8 M6 34 45 54

SC40UU 78 102 90 80 11 60 M10�25 M8 40 51 62

SC50UU 102 122 100 100 11 80 M10�25 M8 52 61 80

Typ SC35~50

Typ SC35~50

1) Die Einheiten des Typ SC 35 und 40 können auch mit einer montierten Kugelbuchse aus rostbeständigem Material gelie-
fert werden.

Beispiel:     SC40M UU
Symbol für Kugelbuchse aus rostbeständigem Material

2) Die Einheiten des Typ SC sind standardmäßig mit beitseitiger Dichtung ausgestaltet. (Bestellbezeichnung für Einheiten 
ohne Dichtung z.B.: SC40).
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Einheit: mm

Innen- Gewicht Eingesetzte Tragzahl

durchmesser Kugelbuchse

dr C C0

W1 W2 L1 T R R1 Toleranz [g] [N] [N]

85 60 42 18 34 5 35 1100 LM35UU 1670 3140

96 80 44 20 38 8 40 1600 LM40UU 2160 4020

116 100 64 25 50 8 50 3350 LM50UU 3820 7940

0
-0,012



50

Baugröße1)2) Außenabmessungen Abmessungen des Gehäuses

Höhe Breite Länge Bohrbild Gewinde- passende Zentrums- 

bohrung Schraubengröße höhe

H W L B B1 C S1�� S2 h ±0,02 A ±0,02

SL6UU 18 30 48 20 5 36 M4�8 M3 9 15

SL8UU 22 34 58 24 5 42 M4�8 M3 11 17

SL10UU 26 40 68 28 6 46 M5�12 M4 13 20

SL12UU 29 42 70 30,5 5,75 50 M5�12 M4 15 21

SL13UU 30 44 75 33 5,5 50 M5�12 M4 15 22

SL16UU 38,5 50 85 36 7 60 M5�12 M4 19 25

SL20UU 42 54 96 40 7 70 M6�12 M5 21 27

SL25UU 51,5 76 130 54 11 100 M8�18 M6 26 38

SL30UU 59,5 78 140 58 10 110 M8�18 M6 30 39

Typ SL

Typ SL6~30

1) Die Einheiten des Typ SL können auch mit einer montierten Kugelbuchse aus rostbeständigem Material geliefert 
werden.

Beispiel:     SL13M UU
Symbol für Kugelbuchse aus rostbeständigem Material

2) Die Einheiten des Typ SL sind standardmäßig mit beitseitiger Dichtung ausgestaltet. (Bestellbezeichnung für Einheiten 
ohne Dichtung z.B.: SL13).
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Einheit: mm

Innen- Gewicht Eingesetzte Tragzahl

durchmesser Kugelbuchse

dr C C0

H1 W1 T R N Toleranz [g] [N] [N]

15 28 6 9 7 6 68 LM6U 206 265

18 32 6 11 7 8 105 LM8U 265 402

21 37 8 13 7 10 185 LM10U 373 549

25 39 8 14 6,5 12 205 LM12U 412 598

26 41 8 15 6,5 13 242 LM13U 510 775

35 46 9 19,5 6 16 403 LM16U 775 1180

36 52 11 21 7 20 520 LM20U 863 1370

41 68 12 25,5 4 25 1120 LM25U 980 1570

49 72 15 29,5 5 30 1440 LM30U 1570 2750

0
-0,009

0
-0,010
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Baugröße1)2) Außenabmessungen Abmessungen des Gehäuses

Höhe Breite Länge Bohrbild Gewinde- passende

bohrung Schraubengröße

H W L B B1 C S1 S2�� S3

SH3UU 14 10 13 — 8 3 M3 M3�5,5 M2

SH4UU 16 12 15 — 10 3 M3 M3�6 M2

SH5UU 18 14 17 — 12 3 M3 M3�6 M2

SH6UU 22 16 24 18 9 5 M4 M4�8 M3

SH8UU 26 20 27 20 10 5 M4 M5�8,5 M3

SH10UU 32 26 35 27 15 6 M5 M6�9,5 M4 

SH12UU 34 28 35 27 15 6 M5 M6�9,5 M4

SH13UU 36 30 36 28 16 6 M5 M6�9,5 M4

SH16UU 42 36 40 32 18 6 M5 M6�10 M4

SH20UU 49 42 44 36 22 7 M6 M6�12 M5

Typ SH

1) Die Einheiten des Typ SH können auch mit einer montierten Kugelbuchse aus rostbeständigem Material geliefert 
werden.

Beispiel:     SH13M UU
Symbol für Kugelbuchse aus rostbeständigem Material

2) Die Einheiten des Typ SH sind standardmäßig mit beitseitiger Dichtung ausgestaltet. (Bestellbezeichnung für Einheiten 
ohne Dichtung z.B.: SH13).
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Einheit: mm

Innen- Gewicht Eingesetzte Tragzahl

Zentrums-           durchmesser Kugelbuchse

höhe dr C C0

h ±0,02 A ±0,02 M N Toleranz [g] [N] [N]

9 5 4,2 1,5 3 4,5 LM3UU 88,2 108

10 6 4,2 1,5 4 7 LM4UU 88,2 127

11 7 4,2 1,5 5 11 LM5UU 167 206

14 8 6,5 3,3 6 21,6 LM6UU 206 265

16 10 6,5 3,3 8 32 LM8UU 265 402

19 13 8 4,4 10 65 LM10UU 373 549

20 14 8 4,4 12 81 LM12UU 412 598

21 15 8 4,4 13 90 LM13UU 510 775

24 18 8 4,4 16 150 LM16UU 775 1180

28 21 9,5 5,4 20 215 LM20UU 863 1370

Typ SH6~SH20

Typ SH3~SH5

0
-0,008

0
-0,009

0
-0,010
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Baugröße1)2) Außenabmessungen Abmessungen des Gehäuses

Höhe Breite Länge Bohrbild Gewinde- passende

bohrung Schraubengröße

H W L B B1 C S1 S2�� S3

SH3LUU 14 10 23 10 18 3 M3 M3�5,5 M2

SH4LUU 16 12 27 14 22 3 M3 M3�6 M2

SH5LUU 18 14 32 18 26 3 M3 M3�6 M2

SH6LUU 22 16 40 20 30 5 M4 M4�8 M3

SH8LUU 26 20 52 30 42 5 M4 M5�8,5 M3

SH10LUU 32 26 60 36 50 6 M5 M6�9,5 M4 

SH12LUU 34 28 62 36 50 6 M5 M6�9,5 M4

SH13LUU 36 30 66 40 54 6 M5 M6�9,5 M4

SH16LUU 42 36 76 52 66 6 M5 M6�10 M4

SH20LUU 49 42 86 58 72 7 M6 M6�12 M5

Typ SH-L

1) Der Typ SH-L kann auch mit einer montierten Kugelbuchse aus rostbeständigem Material geliefert werden.

Beispiel:     SH13ML UU
Symbol für Kugelbuchse aus rostbeständigem Material

2) Der Typ SH-L ist standardmäßig mit beitseitiger Dichtung ausgestaltet. (Bestellbezeichnung für Einheiten ohne Dichtung
z.B.: SH13L).
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Einheit: mm

Innen- Gewicht Eingesetzte Tragzahl

Zentrums-           durchmesser Kugelbuchse

höhe dr C C0

h ±0,02 A ±0,02 M N Toleranz [g] [N] [N]

9 5 4,2 1,5 3 8,5 LM3U 88,2 108

10 6 4,2 1,5 4 13 LM4U 88,2 127

11 7 4,2 1,5 5 22 LM5U 167 206

14 8 6,5 3,3 6 35 LM6U 206 265

16 10 6,5 3,3 8 65 LM8U 265 402

19 13 8 4,4 10 125 LM10U 373 549

20 14 8 4,4 12 155 LM12U 412 598

21 15 8 4,4 13 190 LM13U 510 775

24 18 8 4,4 16 295 LM16U 775 1180

28 20 9,5 5,4 20 425 LM20U 863 1370

0
-0,008

0
-0,009

0
-0,010
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I
A

2-S H

h

d

g
THK 
SK30

B
W

b

L

Klemmschraube

Bezugsseite

Baugröße Hauptabmessungen Gewicht

Schrauben- Bohrung Klemm-

größe h A schraube

H W L B S ±0,02 ±0,05 b g l d [g]

SK10 32,8 42 14 32 5,5 M5 20 21 5 6 18 10 M4 24

SK12 37,5 42 14 32 5,5 M5 23 21 5 6 20 12 M4 30

SK13 37,5 42 14 32 5,5 M5 23 21 5 6 20 13 M4 30

SK16 44 48 16 38 5,5 M5 27 24 5 8 25 16 M4 40

SK20 51 60 20 45 6,6 M6 31 30 7,5 10 30 20 M5 70

SK25 60 70 24 56 6,6 M6 35 35 7 12 38 25 M6 130

SK30 70 84 28 64 9 M8 42 42 10 12 44 30 M6 180

SK35 83 98 32 74 11 M10 50 49 12 15 50 35 M8 270

SK40 96 114 36 90 11 M10 60 57 12 15 60 40 M8 420

Typ SK

Einheit: mm
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Kugelführungen sind hochgenaue Lager mit niedrigem Reibkoeffizient. Sie eignen sich als Führung für Drehbewegung, hin-
und hergehende Bewegung und komplizierte, zusammengesetzte Bewegungen.

Lieferbar sind Standardtypen und abgedichtete Typen, ferner wird nach Eignung für leichte und mittelschwere Belastun-
gen unterschieden. Der einfache Aufbau ermöglicht günstige Abgabepreise für diese hochgenauen Lager. Sie werden ver-
breitet eingesetzt bei Führungsgestellen, Farbwalzen von Druckmaschinen, Einspannungen von Stanzpressen und Press- 
zuführungen, Spannfutter von Funkenerosionsmaschinen, Ausgleichseinrichtungen von Aufwickelwalzen, Spinnmaschinen,
Verformungsmessgeräten, Spindeln von optischen Messgeräten, Kopierern usw.

Kugelführungen

Aufbau und Merkmale

Wie die Abb. 1 zeigt, besteht die Kugelführung Typ ST aus
einem Käfig mit Kugeln. Der zahlreiche Bohrungen auf-
weisende Käfig aus einer Leichtmetalllegierung hat eine
hohe Steifigkeit. Er kann selbst sehr schnellen Bewe-
gungen gut folgen. In die Buchse sind an beiden Enden
Druckringe und Sicherungsringe eingesetzt, um den Käfig
zu sichern.

Drehbewegungen, hin- und hergehende Bewegungen
und komplizierte, zusammengesetzte Bewegungen sind
bei niedrigem Reibkoeffizient möglich. Der Maximalhub
beträgt das Zweifache des Laufweges des Käfigs in der
Buchse. Der Maximalhub ist für die verschiedenen Model-
le in der Maßtabelle angegeben.

Gehäuse
Kugel

Käfig

Dichtung

Welle

Abb. 1

Sehr niedriger Reibkoeffizient

Infolge des Punktkontaktes zwischen Kugeln und Rollbahn
und den getrennt rollenden Kugeln, sind Linearbewe-
gungen bei sehr geringem Reibkoeffizient möglich
(µ=0,0006 bis 0,0012).

Leichte, kompakte Bauweise

Aufgrund der dünnwandigen Buchse mit kleinen Kugeln
werden leichte, kompakte Lager mit kleinem Außen-
durchmesser erzielt.

Hochgenau und doch preisgünstig

Einfache Bauweise und gute Bearbeitbarkeit ermöglichen
präzise, preisgünstige Führungen.
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Passung

Der Käfig der Kugelführung verfährt theoretisch um den
halben Weg der Welle (oder Buchse). Das Spiel ist klein zu
wählen, um Bewegungsfehler durch ungleichmäßige Bela-
stung, Vibration etc. möglichst gering zu halten. Für hohe
Genauigkeitsansprüche oder vertikal angeordnete Wellen
wird ein Radialspiel von 0 bis –10 µm empfohlen.

Zulässige Drehzahlen und Linearzyklen

Die maximal zulässige Drehzahl bzw. Anzahl Linearzyklen
pro Minute ergibt sich für die Kugelführung mit folgenden
Ausdruck.

DN  � dm � n + 10�ls � n1

DN-Wert je nach Art der Schmierung:

Ölschmierung: DN = 600.000

Fettschmierung: DN = 300.000

Die folgenden Einschränkungen müssen beachtet werden:

n1 � 5.000

ls � n1 � 50.000

n : Drehzahl

n1 : Anzahl der Zyklen pro Minute

ls : Hub

dm : Kugel-Teilkreisdurchmesser

(dm=1,15�dr)

dr : Innen-Durchmesser

Normale Einsatzbedingungen Vertikale Welle oder
hohe Genauigkeit

Welle Gehäuse Welle Gehäuse

k5, m5 H6, H7 n5, p6 J6, J7

[min-1]

[min-1]

[Mm]

[Mm]

[Mm]

Montage der Kugelführung ST

Wellenmontage

Die Wellen bei der Montage in spezifizierter Lage einpassen.
Insbesondere bei Presspassung kann eine hohe Einpress-
kraft erforderlich sein. Die Welle nicht gewaltsam ein-
pressen, sondern mit Öl schmieren und nach und nach
behutsam einpressen.

Staubschutz und Schmierung

Um das Eindringen von Verunreinigungen und Entwei-
chen des Schmiermittels zu verhindern, sind Dichtungen
aus Spezial-Synthesegummi mit guter Verschleißfestigkeit
für die THK Kugelführung ST erhältlich (Modelle ST…UU).
Für möglichst niedrigen Dichtungswiderstand sind Filz-
dichtungen erhältlich (Modelle ST…DD).

Schmierung kann mit Öl oder Fett erfolgen, es gelten
jedoch unterschiedliche DN-Zahlen. Für Fettschmierung
wird ein Lithiumfett mit Konsistenz-Klasse 2 empfohlen.

Einbaubeispiele für die Kugelführung ST finden sich in Abb.
2 und 3. Eine besondere axiale Sicherung ist nicht erfor-
derlich, aber auf Arretierung kann nicht ganz verzichtet wer-
den.

Hinsichtlich Gehäusetoleranzen siehe „Passung“.

Genauigkeitsklassen

Die Tolerierungen für Innen-Durchmesser (dr), Buchsen-
Aussendurchmesser (D) und Buchsenlänge (L) finden sich
in der Masstabelle.

Da die verspannten Sicherungsringe zu Verformung der
Buchse in den Randzonen führen können, wird die Buch-
se nur in dem unten angegebenen Bereich vermesen und
der Mittelwert der gemessenen Durchmesser benutzt.

W = 4 + L8

W : Bei der Messung

auszuschliessende Zone

L : Buchsenlänge

[mm]

[mm]

L

W W

Abb. 4 Messbereich der Buchse

Abb. 3 Einbau mit Halteringen

Abb. 2 Einbau mit Sicherungsringen
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ST

Die Type ST ist ein hochgenaues Lager für Linear- und
Drehbewegungen oder zusammengesetzte Bewe-
gungen bei leichter Belastung und großem Hub. Cha-
rakteristisch ist ein sehr niedriger Reibungskoeffizient.
Die Anordnung der einzelnen Kugeln ermöglicht eine
gleichmäßige Aufnahme der Belastungen.

K
ug

elführung
en

Typen & Übersicht

ST-B

Maßlich der Type ST entsprechende Buchse, jedoch
doppelt so hoch belastbar, allerdings bei verkürztem
Hub.

STI

Falls die Welle nicht gehärtet werden kann, kann die
Type STI mit auf Bestellung gefertigten Innenbuchsen
geliefert werden.

K
ug

elführung
en
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Typ ST/ST-B

Baureihe/-größe

max. Tragzahlen max. Tragzahlen

Baugröße Typ ST Hublänge C C0 Gewicht Baugröße Typ ST-B Hublänge C C0 Gewicht

[kN] [kN] [g] [kN] [kN] [g]

ST6 14 0,98 0,23 8,0 — — — — —

ST8 24 0,98 0,27 16,4 ST8B 8 2,06 0,55 17,6

ST10 30 2,35 0,62 31,5 ST10B 8 4,61 1,27 34,5

ST12 32 4,02 1,08 47 ST12B 8 8,14 2,25 53,5

ST16 40 4,02 1,27 77 ST16B 16 8,04 2,65 85

ST20 54 4,12 1,57 109 ST20B 28 8,33 3,24 120

ST25 54 4,12 1,76 128 ST25B 28 8,14 3,63 142

ST30 82 9,31 4,12 240 ST30B 44 18,7 8,14 275

ST35 92 9,41 4,51 370 ST35B 54 18,7 9,02 410

ST40 108 12,5 6,18 570 ST40B 66 25,0 12,4 635

ST45 108 12,6 6,76 625 ST45B 66 25,2 13,5 695

ST50 138 16,3 8,82 910 ST50B 88 32,5 17,7 1020

ST55 138 16,6 9,71 1270 ST55B 88 33,0 19,3 1380

ST60 138 16,8 10,5 1360 ST60B 88 33,6 21,0 1480

ST70 138 16,9 11,7 1530 ST70B 88 33,8 23,3 1670

ST80 132 21,3 15,3 2220 ST80B 76 42,5 30,6 2430

ST90 132 21,7 16,9 2440 ST90B 76 43,3 33,7 2670

ST100 132 22,0 18,3 2670 ST100B 76 43,9 36,8 2910

(ohne Enddichtung)
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Einheit: mm

Typ ST
für leichte Belastung

Typ ST-B
für mittlere Belastung

Hauptabmessungen

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge 

dr D L �1 T t d r

Toleranz Toleranz Toleranz

6 12 19 13,5 1,1 0,25 — 0,3

8 15 24 20,1 1,5 0,5 1,5 0,5

10 19 30 25,7 1,5 0,5 1,5 0,5

12 23 32 27,5 1,5 0,5 1,5 0,5

16 28 37 32,1 1,5 0,5 1,5 0,5

20 32 45 39,8 2 0,5 2 0,5

25 37 45 39,8 2 0,5 2 1

30 45 65 58,5 2,5 0,5 2,5 1

35 52 70 63,5 2,5 0,7 2,5 1,5

40 60 80 73,3 2,5 0,7 2,5 1,5

45 65 80 73,3 2,5 0,7 2,5 1,5

50 72 100 92,4 3 1 3 1,5

55 80 100 92,4 3 1 3 2

60 85 100 92,4 3 1 3 2

70 95 100 92,4 3 1 3 2

80 115 100 92 3 1,5 3 2

90 120 100 92 3 1,5 3 2

100 130 100 92 3 1,5 3 2

+0,018
+0,010

+0,022
+0,013

+0,027
+0,016

+0,033
+0,020

+0,041
+0,025

+0,049
+0,030

+0,058
+0,036

+0,018
+0,010

0
-0,2

0
-0,3

0
-0,4

0
-0,008

0
-0,009

0
-0,011

0
-0,013

0
-0,015

0
-0,018



62

Typ ST-UU/ST-UUB

Baureihe/-größe

max. Tragzahlen max. Tragzahlen

Baugröße Typ ST Hublänge C C0 Gewicht Baugröße Typ ST-B Hublänge C C0 Gewicht

[kN] [kN] [g] [kN] [kN] [g]

ST8UU 14 0,98 0,27 17 — — — — —

ST10UU 16 2,35 0,62 31 — — — — —

ST12UU 17 4,02 1,08 49 — — — — —

ST16UU 24 4,02 1,27 80 — — — — —

ST20UU 32 4,12 1,57 112 ST20UUB 12 8,33 3,24 125

ST25UU 32 4,12 1,76 132 ST25UUB 12 8,14 3,63 145

ST30UU 65 9,31 4,12 245 ST30UUB 27 18,7 8,14 280

ST35UU 75 9,41 4,51 375 ST35UUB 37 18,7 9,02 420

ST40UU 91 12,5 6,18 580 ST40UUB 49 25,0 12,4 640

ST45UU 91 12,6 6,76 635 ST45UUB 49 25,2 13,5 705

ST50UU 120 16,3 8,82 920 ST50UUB 70 32,5 17,7 1030

ST55UU 120 16,6 9,71 1280 ST55UUB 70 33,0 19,3 1400

ST60UU 120 16,8 10,5 1370 ST60UUB 70 33,6 21,0 1490

ST70UU 120 16,9 11,7 1540 ST70UUB 70 33,8 23,3 1680

ST80UU 114 21,3 15,3 2240 ST80UUB 58 42,5 30,6 2450

ST90UU 114 21,7 16,9 2470 ST90UUB 58 43,3 33,7 2700

ST100UU 114 22,0 18,3 2700 ST100UUB 58 43,9 36,8 2940

(mit beidseitiger Enddichtung)
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Typ ST-UU
für leichte Belastung

Typ ST-UUB
für mittlere Belastung

Einheit: mm
Hauptabmessungen

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge 

dr D L �1 T t d r

Toleranz Toleranz Toleranz

8 15 24 15,3 1,5 0,5 1,5 0,5

10 19 30 18,5 1,5 0,5 1,5 0,5

12 23 32 20,1 1,5 0,5 1,5 0,5

16 28 37 24,1 1,5 0,5 1,5 0,5

20 32 45 30,8 2 0,5 2 0,5

25 37 45 30,8 2 0,5 2 1

30 45 65 50,1 2,5 0,5 2,5 1

35 52 70 55,1 2,5 0,7 2,5 1,5

40 60 80 64,9 2,5 0,7 2,5 1,5

45 65 80 64,9 2,5 0,7 2,5 1,5

50 72 100 83,4 3 1 3 1,5

55 80 100 83,4 3 1 3 2

60 85 100 83,4 3 1 3 2

70 95 100 83,4 3 1 3 2

80 115 100 83 3 1,5 3 2

90 120 100 83 3 1,5 3 2

100 130 100 83 3 1,5 3 2

+0,022
+0,013

+0,027
+0,016

+0,033
+0,020

+0,041
+0,025

+0,049
+0,030

+0,058
+0,036

+0,018
+0,010

0
-0,2

0
-0,3

0
-0,4

0
-0,008

0
-0,009

0
-0,011

0
-0,013

0
-0,015

0
-0,018
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